参数技术要求
	配件名称
	数量
	技术参数
	所用设备型号
	质保期

	ResurFX手具
	1
	能够在医院现有强脉冲光主机M22上升级后使用；原装原厂配件。
一、适应症：点阵非剥脱皮肤重建、皮肤细纹、眼周皱纹、痤疮疤痕、手术疤痕、色素病变。
[bookmark: _GoBack]二、硬件参数：
激光类型：掺铒光纤激光、加热靶组织但不造成剥脱，无需剥脱术后的严格护理；激光波长：1565nm
；激光输出介质：光纤输出；激光治疗手具：枪式手具；激光触发方式：可选，手具开关触发或脚闸触发；脉冲特点：coolscan无序点阵扫描器；冷却机制：手具前端的可拆卸治疗头；治疗头规格：直径18mm；电源：100-240vac，15A（最大），50/60hz
三、软件参数：
软件操作控制系统：激光输出通过软件界面调整，控制治疗参数；点阵密度：可调，50-500光束/cm2,；脉冲能量：可调，10-70mj/光束；输出频率：可调，0.5-2hz；光斑大小：可调，5-18mm；治疗光斑形状：可选，水平线形、垂直方形、水平矩形、垂直矩形、圆形、环形、六边形；冷却方式：持续接触式冷却；瞄准光束：红色，与治疗光斑形状、大小一致、亮度可调整；治疗参数：具有预设治疗参数。参数存储设置：医生可保存个性化治疗参数。
四、系统警示信息
能量校准：能量衰减时系统可提示需校准能量
故障信息：设备故障时系统可提示故障信息
	美国强脉冲与激光系统M22
	20万脉冲或1年。

	IPL手具
	1
	适用范围：强脉冲光（IPL）
用于治疗血管性皮肤和色素性皮肤病，减少毛发，治疗轻度到中度炎性痤疮。
工作激光波长：400-1200nm
光学滤光片：515,560,590,615,640，695，nm；双波长：400-600&800-1200，530-650&900-1200nm
导光晶体：8mm*15mm；15mm*35mm
能量密度：最大35J/cm2
脉冲数：1、2、和3脉冲
脉冲宽度：4ms-20ms
脉冲延迟：5ms-150ms
脉冲重复频率：最大1.0HZ
皮肤制冷：连续接触性制冷
原装原厂配件。
可与现有设备主机配套使用。
	
	一年。



