

技术参数：智慧消防平台硬件升级购置设备参数
购置明细及预算：
 报警传输装置5台*单价1200=6000
             电检测设备48套*单价1035=49680
[bookmark: _GoBack]             水房压力报警器1台*单价320=320
  
	序号
	产品
	参数

	1
	报警传输装置
	★工作电压:5-10V
★接口形式:RJ45、Type-c
★通信协议:TCP/IP协议、UDP/IP协议、内嵌 PPP工作方式:支持AT指令集、支持域名解析SMS
★过压保护:当电源工作电压过高或者有静电时，模块内部保护电路会自动将电压钳制在额定电压，以保护设备不会损坏。
★过流保护:当电流超过额定电流时，设备自动断电，以保护设备。工作环境:温度-20℃~+85℃;湿度<95%(无凝露)电磁干扰:具有抗电磁干扰和防静电功能

	2
	电检测设备
	★频段支持：
TE-FDD: B1/B3/B5/B8
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
★数据支持：
LTE-FDD : 最大 10Mbps(DL)/ 最大 5Mbps(UL)
LTE-TDD: 最大 7.5Mbps(DL)/ 最大 1Mbps(UL)接口支持
★1 个 RS485 接口，虚拟 8 路/4 路开关量/1 个主天线
★操作系统：RTOS
★接口支持：
V/G：DC9~60V 输入接口，V 接+，G 接-；
A/B：RS485 接口；
I1-I4：4 路开关量采集输入接口，G1/G2 为公共端，兼容干节点输入（接法：I1/I2+G1, I3/I4+G2）

	3
	水房压力报警器
	★支持主板4G传输



商务要求： 签订合同后7个工作日在甲方指定地点内交货，签订合同后15个工作日完成部署和调试。质保期3年。付款条件：验收合格100%支付。
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